Opis przedmiotu zamdwienia

Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu systemoéw stuzacych ochronie przeciwpozaro-
wej w budynku DS-1 /budynek nr 23/

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej systemow stuzgcych ochronie

przeciwpozarowej w budynku DS-1 na terenie Kampusu Mundurowego WSKiP w Kaliszu przy
ul. Wroctawskiej 193-195.
Podstawowe dane budynku:

powierzchnia zabudowy — 1.346,1 m?

powierzchnia uzytkowa — 5.568,59 m?

kubatura — 23.554,00 m?3

wysokosé do kalenicy — 18,72 m

liczba kondygnacji nadziemnych — 4 w czesci biurowo-dydaktycznej, 5 w pozostatej czesci budynku
liczba kondygnacji podziemnych — czesciowe podpiwniczenie (do czesci piwnicznej prowadzg od-
rebne wejscia z zewnatrz budynku)

kategoria zagrozenia ludzi — ZL 11l (cze$¢ biurowo-dydaktyczna), ZL V (czes¢ budynku o funkcji za-
mieszkania zbiorowego)

liczba klatek schodowych - 3

Aktualnie budynek DS-1 posiada:

instalacje wodociggowa przeciwpozarows,

system sygnalizacji pozarowej (adresowalny, oparty o rozwigzania firmy Aritech, czujki optyczne
dymu oraz reczne ostrzegacze pozaru),

sygnalizatory akustyczne oraz akustyczno-optyczne),

system oddymiania klatek schodowych z drzwiami wyposazonymi w trzymacze elektromagne-
tyczne),

instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacji poziomej i pionowej,
przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ nastepujace zatozenia:

opracowanie Scenariusza rozwoju pozaru zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117.)

system petnej ochrony przeciwpozarowej: czujki dymu na korytarzach i klatkach schodowych,
czujki dymu w kazdym pomieszczeniu /pokoje, sale dydaktyczne, Swietlice, pomieszczenia so-
cjalne, pomieszczenia w czesci piwnicznej, bez sanitariatow/,

system adresowalny,

centrala budynkowa sygnalizacji pozaru /wewnatrzbudynkowa, panel zdalnej obstugi lub panel
wyniesiony/ w pomieszczeniu stuzby dyzurnej,

mozliwos¢ sterowania systemem przeciwpozarowym kottowni zlokalizowanej w budynku przyle-
gajgcym, w szczegdlnosci odciecie zaworu MAG,

mozliwo$é ewentualnego sterowania windg w budynku w przysztosci,

sygnalizatory akustyczne,



system oddymiania klatek schodowych,

oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne,

podtaczenie grodzi — drzwi przeciwpozarowych do centrali,

podtaczenie /scalenie/ z nowg centralg /konieczno$é wymiany istniejgcej/ na stanowisku dowo-
dzenia w budynku nr 20 /docelowo mozliwos$¢ podtaczenia do centrali systemow przeciwpozaro-
wych w pozostatych budynkach, tj. sieciowanie systeméw (planowana rozbudowa systemu w
przysztosci w innych budynkach),

obstuga kontroli dostepu,

witgczenie systemu do monitoringu Paristwowej Strazy Pozarnej.

. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zamawiajgcy wymaga:

1)

5)
6)

wykonania projektu budowlanego, wykonanego zgodnie z art. 34 Prawa budowlanego wraz z opi-
niami, pozwoleniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdl-
nymi oraz zaswiadczeniem o wpisie na liste cztonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego, ak-
tualnego co najmniej na dzien przekazania dokumentacji,

sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykonania projektu wykonawczego, uzupetniajgcego i uszczegétawiajgcego projekt budowlany, w
zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robét i kosztorysu inwe-
storskiego, we wtasciwych branzach,

sporzadzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych /STWiORB/ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

sporzadzenia przedmiaru roboét,

sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu zamdwienia:

projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z informacjg BiOZ w ilosci
po 4 ezg. oraz w formie elektronicznej na nosniku CD w plikach dwg i pdf;

STWIORB, przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego w ilosci po 2 egz.;

STWIORB w formie elektronicznej na no$niku CD w plikach pdf;

przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego w formie elektronicznej na nosniku CD
w plikach ath.

. Posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych:

kopia mapy zasadniczej,

ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu /czerwiec 2016 r./,

projekt techniczno-budowlany remontu systemu sygnalizacji i systemu oddymiania /listopad
2016/.

Zamawiajgcy wyraza zgode na dokonanie wizji lokalnej, po uprzednim telefonicznym ustaleniu ter-

minu.



